
Endurance 1200x300
Panel ENDURANCE 29W 4000K 1200x300mm

AERMLED2/30/CW

Categoría Commercial Panels

Soluciones Áreas auxiliares, Comercial, Educación, Sanidad, 

Retail

Code: 

• Opciones en blanco cálido, blanco neutro o blanco frío

• Opción de montaje en superficie

• Compatible con Panel Pod de emergencia autotest y con sensor de microondas (ver 

p404 para más información)

• Panel LED de alto rendimiento

• Marco de aluminio blanco para compatibilidad visual con la rejilla del techo

• Regulable Switch Dim, DALI y 0-10V mediante el driver multiregulable ADDIM/30/MC (ver 

p171 para más información)
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Ansell Lighting Es

INFORMACIÓN GENERAL
Potencia 31W

Flujo Luminico 3300lm

lm/W 105lm/W

Ángulo de Apertura 110

CRI 80

Temperatura de color 4000K

Entrada 220-240V

Temperatura operativa -20°C to 40°C

SDCM 3

UGR 21

Peso 2.38 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Fuente de luz LED

Color / Acabado Blanco

Ratio IP IP44

Ratio IK IK02

Protección 2

Interior / Exterior Interior

Superficie / Empotrado / Suspendido Empotrado, Superficie, Suspendido

Vida útil L80 76,000h

Garantía (años) 5

Marcado CE Sí

Altura 10 mm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

https://twitter.com/es_ansell
https://www.instagram.com/es_ansell/
https://www.linkedin.com/company/ansell-lighting-spain/
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Ansell Lighting Es

ACCESORIOS
APOD/1/3NM/DA Panel Pod PRO DALI

ASMF30/1 Marco de montaje en superficie 1200x300

APRK/30 1200x300 Plasterboard Recessed Kit

AIRMLED/POD/3NM/ST Panel Pod Emergencia 3,5W Blanco

AIRMLED/POD/MWS Panel Pod Sensor 1W Blanco
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