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LIGHTING

Categoria Feature Lighting

Soluciones Exterior, Residencial

Especificacion Performance

GU10 Empotrado de suelo

Ladmpara empotrada empotrada 50W acero inoxidable
Code: AWO50
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

« Carcasa de aluminio con difusor de vidrio fransparente femplado de 10 mm de espesor y « Se suministra sin l[dmpara

casquillo GUT0 - Adecuado para tréfico vehicular ligero con una resistencia al impacto estético de hasta
« Anillo superior de acero inoxidable 316 y tornillos Allen de acero inoxidable 2000kg
« Se suministra con manguito empotrado en termopldstico de alta resistencia » Opcion para agregar ldmparas GU10 inteligentes habilitadas para Bluetooth y WiFi

INFORMACION GENERAL INFORMACION TECNICA

Potencia 50W Fuente de luz GU10
Entrada 220-240V Color / Acabado Acero inoxidable
Temperatura operativa -10°C-25°C Ratio IP P67
Tamafio de corte 94mm wiith sleeve, 80mm without sleeve Ratio IK K10
Peso 1.021 kg Proteccion 1&3
Interior / Exterior Exterior
Superficie / Empotrado / Suspendido Empotrado
Garanfia (afios) 3
Marcado CE St
Diéimetro 98 mm
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