
È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.
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Scheda tecnicaIT

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. 
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURABAL BK
Angolo interno per il profilo angolare per balconi 
DURABAL BK con bordo rialzato
Angolo interno per DURABL BK / DURABAL BK 60

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO
Materiale [Alluminio]

Superficie [verniciato a polvere], [anodizzato]

Colore argento, grigio antracite (RAL 7016)

RAL-Ton RAL 7016

Altezza 22 mm, 32 mm, 74 mm, 87 mm

Misura Innenmaß 15 x 15 mm, Innenmaß 17 x 17 mm
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VARIANTI
Referenza Altezza Superficie Colore

BKAE 220-60-XIH 22 mm anodizzato argento

BKAE-XIH/1 32 mm anodizzato argento

BKAC-XIH/1 32 mm verniciato a polvere grigio antracite 
(RAL 7016)

BKAE 60-XIH/1 74 mm anodizzato argento

BKAC 60-XIH/1 74 mm verniciato a polvere grigio antracite 
(RAL 7016)

BKAC 22016-60-XIH 87 mm verniciato a polvere grigio antracite 
(RAL 7016)

BKAE-XIH/10 anodizzato argento


