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Angolo esterno per il profilo angolare per balconi
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Angolo esterno per il profilo angolare per balconi DURABAL BO
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DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO
Materiale [Alluminio]
Superficie [verniciato a polvere], [anodizzato]
Colore argento, bianco perla (RAL 1013), avorio chiaro (RAL 1015),
grigio antracite (RAL 7016), grigio platino (RAL 7036)

RAL-Ton RAL 7016
Lunghezza 17,5¢cm, 17,6 cm
Altezza 42 mm, 43 mm, 62 mm, 63 mm, 82 mm, 83 mm, 102 mm, 103

mm, 122 mm, 123 mm, 142 mm, 162 mm, 182 mm, 202 mm

Larghezza in mm 17,5 mm

MATERIALE

L'alluminio pud essere utilizzato ovunque sia prevista una resistenza meccanica media. Il contatto con materiali alcalini (ad es. colla
per piastrelle) pud causare scolorimenti difficilmente eliminabili in un secondo momento. Un'elevata umidita dell'aria durante la fase
di asciugatura puod accentuare questo processo. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua I'adesivo per piastrelle o lo
stucco per fughe dalle superfici visibili, quindi asciugare.

L'idoneita in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'alluminio non richiede particolari cure. Se necessario, pud essere pulito semplicemente con acqua pulita e qualche goccia di
detersivo per piatti, quindi asciugato con un panno asciutto.

Evitare detergenti acidi, alcalini e abrasivi.

LAVORAZIONE
Posa su piedistalli:
1. Posizionare e regolare i piedistalli in base alle condizioni. Creare un bordo dritto nei piedistalli adiacenti al profilo nel punto di
rottura prestabilito.
2. Scegliere il profilo in base all'altezza di installazione desiderata e adattarlo.
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Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non & possibile fornire alcuna garanzia.
Ciriserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Sudring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

E necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono piti valide. www.dural.com
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3. Posizionare il profilo sul piedistallo e allinearlo in altezza e in linea. Se necessario, fissarlo ad esempio col

SPEEDFLEX.

4. Se necessario, utilizzare gli angoli esterni o interni appropriati.
5. E possibile unire piti profili tra loro utilizzando i connettori disponibili come accessori.
6. Infine, posare il rivestimento in modo a regola d'arte sui piedistalli.

Posa con l'installazione a letto sottile:

. Scegliere il profilo in base all'altezza di installazione richiesta e adattarlo.
. Applicare la colla per piastrelle sul sottofondo (lastra di cemento o massetto asciutto) con una spatola dentata.
. Premere il profilo nel letto di colla e allinearlo in altezza e in linea.
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. Lasciare uno spazio di 1-2 mm dal profilo.

SURAL

. Se necessario, utilizzare angoli esterni e interni adeguati. Per collegare piu profili, utilizzare i connettori disponibili come accessori.
. Stendere il mastice su tutta la superficie delle alette di fissaggio.
. Premere con forza il rivestimento e allinearlo in modo che sia a filo con il bordo del profilo.

Proteggere le superfici visibili dal contatto con la colla per piastrelle o lo stucco per fughe e, se necessario, pulirle immediatamente

con un panno e acqua pulita. Quindi asciugare.

In entrambi i tipi di posa osservare le regole tecniche universalmente riconosciute! L'idoneita in termini di resistenza meccanica e

chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

VARIANTI

Referenza
BOAE 20-20-X
BOAC 4013-X

BOAC 4016-X

BOAC 4015-X

BOAC 4036-X

BOAE 20-40-X
BOAC 6013-X

BOAC 6016-X

BOAC 6015-X

BOAC 6036-X

BOAE 20-60-X
BOAC 8013-X

BOAC 8016-X

BOAC 8015-X

Altezza
42 mm

42 mm

42 mm

43 mm

43 mm

62 mm

62 mm

62 mm

63 mm

63 mm

82 mm

82 mm

82 mm

83 mm

Superficie
anodizzato

verniciato a polvere

verniciato a polvere

verniciato a polvere

verniciato a polvere

anodizzato

verniciato a polvere

verniciato a polvere

verniciato a polvere

verniciato a polvere

anodizzato

verniciato a polvere

verniciato a polvere

verniciato a polvere

Colore
argento

bianco perla
(RAL 1013)

grigio antracite
(RAL 7016)

avorio chiaro
(RAL 1015)

grigio platino
(RAL 7036)

argento

bianco perla
(RAL 1013)

grigio antracite
(RAL 7016)

avorio chiaro
(RAL 1015)

grigio platino
(RAL 7036)

argento

bianco perla
(RAL 1013)

grigio antracite
(RAL 7016)

avorio chiaro
(RAL 1015)

Lunghezza
17,5 cm

17,5 cm

17,5 cm

17,6 cm

17,6 cm

17,5cm

17,5¢cm

17,5¢cm

17,6 cm

17,6 cm

17,5 cm

17,5¢cm

17,5 cm

17,6 cm
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Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.

Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non & possibile fornire alcuna garanzia.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.
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E necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono pili valide.
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BOAC 8036-X

BOAE 20-80-X
BOAC 10013-X

BOAC 10016-X

BOAC 10015-X

BOAC 10036-X

BOAE 20-100-X
BOAC 12013-X

BOAC 12016-X

BOAC 12015-X

BOAC 12036-X

BOAE 20-120-X

BOAC 14013-X

BOAC 14016-X

BOAE 20-140-X
BOAC 16013-X

BOAC 16016-X

BOAE 20-160-X
BOAC 18013-X

BOAC 18016-X

BOAE 20-180-X
BOAC 20013-X

BOAC 20016-X

83 mm

102 mm

102 mm

102 mm

103 mm

103 mm

122 mm

122 mm

122 mm

123 mm

123 mm

142 mm

142 mm

142 mm

162 mm

162 mm

162 mm

182 mm

182 mm

182 mm

202 mm

202 mm

202 mm

verniciato a polvere

anodizzato

verniciato a polvere

verniciato a polvere

verniciato a polvere

verniciato a polvere

anodizzato

verniciato a polvere

verniciato a polvere

verniciato a polvere

verniciato a polvere

anodizzato

verniciato a polvere

verniciato a polvere

anodizzato

verniciato a polvere

verniciato a polvere

anodizzato

verniciato a polvere

verniciato a polvere

anodizzato

verniciato a polvere

verniciato a polvere

grigio platino
(RAL 7036)

argento

bianco perla
(RAL 1013)

grigio antracite
(RAL 7016)

avorio chiaro
(RAL 1015)

grigio platino
(RAL 7036)

argento

bianco perla
(RAL 1013)

grigio antracite
(RAL 7016)

avorio chiaro
(RAL 1015)

grigio platino
(RAL 7036)

argento

bianco perla
(RAL 1013)

grigio antracite
(RAL 7016)

argento

bianco perla
(RAL 1013)

grigio antracite
(RAL 7016)

argento

bianco perla
(RAL 1013)

grigio antracite
(RAL 7016)

argento

bianco perla
(RAL 1013)

grigio antracite
(RAL 7016)

17,6 cm

17,5¢cm

17,5¢cm

17,5¢cm

17,6 cm

17,6 cm

17,5 cm

17,6 cm

17,5cm

17,6 cm

17,6 cm

17,5 cm

17,5¢cm

17,5¢cm

17,5¢cm

17,5¢cm

17,5¢cm

17,5¢cm

17,5¢cm

17,5 cm

17,5 cm

17,5 cm

17,5 cm
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Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.

Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non & possibile fornire alcuna garanzia.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.
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E necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono pili valide.
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