
De erkende regels van de technologie moeten in acht worden genomen. Eerdere gegevensbladen zijn niet langer geldig.

DURAL GmbH  | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-647 |  Info@dural.com
www.dural.com

Technische gegevensNL

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk. 
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

V-SHOWER flex / TI-DRAIN plus
Brandbeveiligingsset bestaande uit: 
brandbeveiligingsmanchet, PP HT-mof DN 50 en een 
markeringsplaatje. Brandbeveiligingsmanchet voor 
vloerafvoerseries met afvrtaansluitstuk verticaal (in de 
handel verkrijgbare afvoerbuizen van kunststof volgens 
goedkeuring) 

Geldig vanaf: 01.06.2025

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN
Basis materiaal [Polypropyleen]

EIGENSCHAPPEN
Brandwerendheid tot 90 minuten 

Directe montage onder de afvoer door middel van een steekverbinding 

Zeer brandwerende afsluiting DN 50 

Massieve plafonds van 150 tot 325 mm plafonddikte 

Brand- en rookgasbestendig 

Brandwerendheidsklasse "R90" volgens DIN 4102-11

MATERIAAL
Brandwerende manchet 

PP HT-mof DN 50

VERWERKING
1. Boor een gat van ø 130 mm door het plafond. 

2. Schuif de buis DN 50 mm door het gat in het plafond totdat deze eruit komt. 

3. Steek de buis en de afvoer in de brandwerende manchet. 

4. Sluit de afvoer aan op de douchedouchgoot en plaats deze op de gewenste positie. 

5. Vul de lege ruimte rond de brandwerende manchet met brandwerende mortel. 
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Houdt rekening met de algemeen geldende constructieen techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en 

bouwvoorschriften.
PRODUCTVARIANTEN
Ident

BSM-VSF-TDP


