
È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.
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Scheda tecnicaIT

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. 
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

V-SHOWER flex / TI-DRAIN plus
Manicotto antincendio per scarichi a pavimento verticali 
Set antincendio composto da: manicotto antincendio, manicotto PP HT DN 50 e targhetta identificativa. 
Manicotto antincendio per serie di scarichi a pavimento con ugello di drenaggio verticale (tubi di scarico 
in plastica disponibili in commercio secondo l'omologazione) 

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO
Materiale [Polipropilene]

MATERIALE
Manicotto tagliafuoco 

Manicotto PP HT DN 50

LAVORAZIONE
1. Praticare un foro di ø 130 mm attraverso il soffitto. 

2. Inserire il tubo ø 50 mm nel foro praticato nel soffitto fino a quando non fuoriesce. 

3. Inserire il tubo e lo scarico nel manicotto tagliafuoco. 

4. Collegare lo scarico alla griglia e posizionarlo nella posizione desiderata. 

5. Riempire lo spazio vuoto attorno al manicotto antincendio con malta antincendio. 

 

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!

CARATTERISTICHE
Resistenza al fuoco fino a 90 minuti 

Montaggio diretto sotto lo scarico tramite collegamento a innesto 

Compartimentazione altamente resistente al fuoco DN 50 

Soffitti massivi da 150 a 325 mm di spessore 

Resistente al fuoco e ai fumi 

Classe di resistenza al fuoco "R90" secondo DIN 4102-11
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VARIANTI
Referenza

BSM-VSF-TDP


