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Ficha TécnicaES

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. 
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. 

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

CONSTRUCT METAL
Ángulo exterior para rodapié de una pieza
Ángulo exterior para rodapié de aluminio de una pieza.

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO
Material [Aluminio], [Metal fundido a presión]

Superficie [lacado], [anodizado], [anodizado],[rectificado 
fino]

Color champagne, titanio, plateado, blanco (RAL 
9003), negro mate (RAL 9005)

Altura 40, 60, 80, 100
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VARIANTES
Referencia Altura Superficie Color

CAE 40-X/2 40 anodizado plateado

CAE 40-X/20 40 anodizado plateado

CAE 60-C-X/2 60 anodizado champagne

CAE 60-C-X/20 60 anodizado champagne

CAE 60-X/2 60 anodizado plateado

CAE 60-X/20 60 anodizado plateado

CAE 60-T-X/2 60 anodizado titanio

CAE 60-T-X/20 60 anodizado titanio

CAE 60-C-SF-X/2 60 anodizado, rectificado 
fino

champagne

CAE 60-C-SF-X/20 60 anodizado, rectificado 
fino

champagne
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CAE 60-SF-X/2 60 anodizado, rectificado 
fino

plateado

CAE 60-SF-X/20 60 anodizado, rectificado 
fino

plateado

CAE 60-T-SF-X/2 60 anodizado, rectificado 
fino

titanio

CAE 60-T-SF-X/20 60 anodizado, rectificado 
fino

titanio

CAC 6030-X/2 60 lacado blanco (RAL 9003)

CACM 6011-X/2 60 lacado negro mate (RAL 9005)

CAE 80-C-X/2 80 anodizado champagne

CAE 80-C-X/20 80 anodizado champagne

CAE 80-X/2 80 anodizado plateado

CAE 80-X/20 80 anodizado plateado

CAE 80-T-X/2 80 anodizado titanio

CAE 80-T-X/20 80 anodizado titanio

CAE 80-SF-X/2 80 anodizado, rectificado 
fino

plateado

CAE 80-SF-X/20 80 anodizado, rectificado 
fino

plateado

CAC 8030-X/2 80 lacado blanco (RAL 9003)

CACM 8011-X/2 80 lacado negro mate (RAL 9005)

CAE 100-C-X/2 100 anodizado champagne

CAE 100-C-X/20 100 anodizado champagne

CAE 100-X/2 100 anodizado plateado

CAE 100-X/20 100 anodizado plateado

CAE 100-T-X/2 100 anodizado titanio

CAE 100-T-X/20 100 anodizado titanio
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