Technisches Datenblatt

CONSTRUCT Solid Core GSD

Sockelleiste mit geschaumtem Kern flr alle Belagsarten. SURAL

Giltig ab: 01.06.2025
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TECHNISCHE MABE UND PRODUKTVARIANTEN
Grundmaterial [PVC]
Oberflache [Holzdekor]
Farbe weil3, dunkelgrau, eiche hell, buche
Lange 250 cm
Hohe 60
Breite 15 mm
Zusatzinformation Kernsockelleiste geschaumt
Ausfuhrung geschaumt
MATERIAL

PVC eignet sich besonders flr Innen- und Aussenbereiche mit geringer mechanischer Belastung. Das Material ist durchgeféarbt und
damit unter normalen Umstédnden UV-bestandig, bei standiger UV-Bestrahlung kénnen jedoch Farbunterschiede auftreten.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall Gberpruft werden.

PFLEGE

PVC bendtigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen
Spllmittel gereinigt werden.

Lésungsmittlehaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

VERARBEITUNG

1. Die Haftflachen miissen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Ol, Staub, Wasser, alte
Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeintrachtigende Stoffe entfernt werden.

2. Auf die Haftseiten des Profils Klebe-Dichtstoff SPEED-FLEX oder geeignete Alternative auftragen.

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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3. Profil bundig in die Ecke ansetzen und fest andriicken.

4. Zur Eckausbildung Profil auf Gehrung schneiden. Gehrungsfuge mit einem neutral vernetzten Silikon versiegeln.

5. Eventuell austretenden Klebe-Dichtstoff antrocknen lassen, mit einem scharfen Messer vorsichtig an der Profilkante entlang
abschneiden und dann entfernen.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen
Belastbarkeit muss immer im Einzelfall Gberpriift werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz Héhe Oberflache Farbe Lange
GSD 5700/250 60 Holzdekor buche 250 cm
GSD 3300/250 60 Holzdekor eiche hell 250 cm
GSD 1460/250 60 dunkelgrau 250 cm
GSD 1170/250 60 weil 250 cm

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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