Technisches Datenblatt

DURACOVE ZK
Hohlkehlprofil zu Klebemontage SURAL
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TECHNISCHE MABE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial [PVC]

Farbe weil3, grau

Lénge 183 cm

Sichtbreite 32 mm

Breite 32 mm

Zusatzinformation Bitte Klebeband DURACOVE ZK/TW mitbestellen.
ZUBEHOR

Passende Endkappen sind als Zubehdr erhéltlich

MATERIAL

PVC eignet sich besonders flr Innen- und Aussenbereiche mit geringer mechanischer Belastung. Das Material ist durchgefarbt und
damit unter normalen Umstanden UV-bestandig, bei stdndiger UV-Bestrahlung kénnen jedoch Farbunterschiede auftreten.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall Gberpruft werden.

PFLEGE

PVC bendtigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen
Spulmittel gereinigt werden.

Lésungsmittlehaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

VERARBEITUNG

1. Die Haftflachen miissen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Ol, Staub, Wasser, alte
Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeintrachtigende Stoffe entfernt werden.

2. Auf den Haftflachen der Profilriickseite selbstkelbendes Silikon-Klebeband DURACOVE ZK (Referenz DCPSK 4050) anbringen,
wobei die beweglichen Dichtlippen frei zu lassen sind.

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

DURAL GmbH| Stdring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | Info@dural.com
Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblatter verlieren ihre Gltigkeit. www.dural.com
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3. DURACOVE-Profil blindig in die Ecke ansetzen und fest andriicken.
4. Offene Enden mit den als Zubehor erhatlichen DURACOVE ZK Endkappen verschlieen.

Hinweis: DURACOVE-Profile ersetzen keine Abdichtung. Diese muss bei Bedarf mit geeigneten MaBnahmen separat hergestellt
werden.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen
Belastbarkeit muss immer im Einzelfall Gberpruft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz Farbe Lange
DCP 5038/183 grau 183 cm
DCP 5030/183 weifl3 183 cm

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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