Technisches Datenblatt

DURAFLEX SB Eckausfiihrung

Eckausfihrung des Dehnfugenprofils aus Aluminium mit

einer austauschbaren Einlage aus EPDM. Speziell fir die
integrierte Montage im Innenbereich in Boden und Wand
konzipiert.

SURAL
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TECHNISCHE MABE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial [Aluminium]

Farbe schwarz, grau

Lénge 250 cm

Hbéhe 15 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm

Breite 33 mm

Ergéanzungsfarbe Sichtkante Tragerprofil Aluminum natur

Zusatzinformation

Bewegungskapazitat = 12 mm (+/- 6 mm)

Ausfuhrung Eckausfuhrung

PRODUKTVARIANTEN
Referenz Héhe Farbe Lange
DFA SB 1538-X/250 15 mm grau 250 cm
DFA SB 1533-X/250 15 mm schwarz 250 cm

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

DURAL GmbH| Stidring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | Info@dural.com

Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblatter verlieren ihre Gltigkeit. www.dural.com
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DFA SB 3538-X/250 35 mm grau 250 cm
DFA SB 3533-X/250 35 mm schwarz 250 cm
DFA SB 4038-X/250 40 mm grau 250 cm
DFA SB 4033-X/250 40 mm schwarz 250 cm
DFA SB 5038-X/250 50 mm grau 250 cm
DFA SB 5033-X/250 50 mm schwarz 250 cm

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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