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DURAGARD EP
Metalen randbeschermingsprofiel voor montage achteraf.

Geldig vanaf: 01.06.2025

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN
Basis materiaal [Aluminium], [Roestvrij staal (304)]

Oppervlakte [gecoat], [geanodiseerd], [geanodiseerd],[geborsteld], [geborsteld], [mat], [gepolijst]

Kleur zwart, wit mat, zilver, goud, titanium, wit   , natuur, mat zwart (RAL 9005)

Lengte 250 cm

Zichtbreedte 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm

Hoogte 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm

Breedte 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm

Dikte van het materiaal 1 mm

Dimensie 25 x 25, 50 x 50, 15 x 15, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60

ONDERHOUD
Aluminium heeft geen speciaal onderhoud nodig. Indien nodig kan het eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een paar 
druppels afwasmiddel. Daarna afdrogen. Vermijd zuurhoudende en schurende reinigingsmiddelen. 
 
roestvrij staal (304) heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een 
paar druppels afwasmiddel. Daarna afdrogen. Vermijd zuurhoudende en schurende reinigingsmiddelen. Vluchtroest kan worden 
verwijderd met in de handel verkrijgbare poetsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal. 

MATERIAAL
Aluminium kan overal worden gebruikt waar een gemiddelde mechanische belasting te verwachten is. Contact met alkalische 

materialen (bijv. tegellijm) kan verkleuringen veroorzaken die achteraf nauwelijks te verwijderen zijn. Een hoge luchtvochtigheid tijdens 

de droogfase kan dit proces versterken. Tegelkleefstof of voegmiddel op zichtbare oppervlakken altijd onmiddellijk met veel water 

afvegen, vervolgens droogwrijven en zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte. 

 

Roestvrij staal (304) is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting en bij bijzonder hoge eisen aan reinheid, 
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hygiëne en chemische bestendigheid. Contact met producten die zoutzuur bevatten moet worden vermeden. Bij de verwerking mogen 

geen werktuigen van ongelegeerd staal worden gebruikt. Open snijranden zijn niet roestbestendig. Indien nodig moet daar een aparte 

roestbescherming worden aangebracht. Ook bij roestvrij staal is, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, vliegroest mogelijk, die 

onmiddellijk moet worden verwijderd. 

 

De bruikbaarheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastbaarheid moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING
De hechtingsoppervlakken moeten worden gereinigd en alle verontreinigingen, zoals scheidingsmiddelen, conserveermiddelen, vet, 

olie, stof, water, oude lijm-/afdichtingsmiddelen en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden, moeten worden verwijderd. 

2. Breng op de hechtzijden van het profiel SPEED-FLEX lijmkit of een geschikt alternatief aan. Wat de plaatsingstechniek betreft, 

moeten eerst de binnen- of buitenhoekstukken worden aangebracht, waarna het profiel zonder voeg moet worden aangebracht. 

3. Plaats het profiel vlak in de hoek en druk het stevig aan. 

4. Zaag het profiel in verstek om een hoek te vormen. Dicht de verstekvoeg af met een neutraal vernet silicone. 

5. Laat eventueel uitlopende lijmkit drogen, snijd deze voorzichtig met een scherp mes langs de rand van het profiel af zonder de 

ondergrond te beschadigen en verwijder deze vervolgens. 

 

Gebruik voor het zagen van roestvrij staal profielen een langzaam actieve haakse slijper met een geschikte doorslijpschijf. Voorkom dat 

er vonken op het profieloppervlak terechtkomen. 

 

Houdt rekening met de algemeen geldende constructieen techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en 

bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN
Ident Hoogte Oppervlakte Kleur Lengte

DGAE 1515/250 15 mm geanodiseerd zilver 250 cm

DGAE 1515-SF/250 15 mm geanodiseerd, geborsteld zilver 250 cm

DGAE 2020/250 20 mm geanodiseerd zilver 250 cm

DGAE 2020-SF/250 20 mm geanodiseerd, geborsteld zilver 250 cm

DGAE 2525-G/250 25 mm geanodiseerd goud 250 cm

DGAE 2525-T/250 25 mm geanodiseerd titanium 250 cm

DGAE 2525/250 25 mm geanodiseerd zilver 250 cm

DGAE 2525-T-SF/250 25 mm geanodiseerd, geborsteld titanium 250 cm

DGAE 2525-SF/250 25 mm geanodiseerd, geborsteld zilver 250 cm

DGE 2512-F/250 25 mm geborsteld natuur 250 cm

DGACM 2525-11/250 25 mm gecoat mat zwart (RAL 9005) 250 cm

DGAC 2525-30/250 25 mm gecoat wit 250 cm

DGACM 2525-12/250 25 mm gecoat wit mat 250 cm

DGAC 2525-33/250 25 mm gecoat zwart 250 cm

DGE 2512-P/250 25 mm gepolijst natuur 250 cm

DGE 2512-M/250 25 mm mat natuur 250 cm

DGE 3012-F/250 30 mm geborsteld natuur 250 cm
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DGE 3012-P/250 30 mm gepolijst natuur 250 cm

DGE 3012-M/250 30 mm mat natuur 250 cm

DGE 4012-F/250 40 mm geborsteld natuur 250 cm

DGE 4012-P/250 40 mm gepolijst natuur 250 cm

DGE 4012-M/250 40 mm mat natuur 250 cm

DGAE 5050-G/250 50 mm geanodiseerd goud 250 cm

DGAE 5050-T/250 50 mm geanodiseerd titanium 250 cm

DGAE 5050/250 50 mm geanodiseerd zilver 250 cm

DGAE 5050-T-SF/250 50 mm geanodiseerd, geborsteld titanium 250 cm

DGE 5012-F/250 50 mm geborsteld natuur 250 cm

DGACM 5050-11/250 50 mm gecoat mat zwart (RAL 9005) 250 cm

DGAC 5050-30/250 50 mm gecoat wit 250 cm

DGACM 5050-12/250 50 mm gecoat wit mat 250 cm

DGAC 5050-33/250 50 mm gecoat zwart 250 cm

DGE 5012-P/250 50 mm gepolijst natuur 250 cm

DGE 5012-M/250 50 mm mat natuur 250 cm

DGE 6012-F/250 60 mm geborsteld natuur 250 cm

DGE 6012-P/250 60 mm gepolijst natuur 250 cm

DGE 6012-M/250 60 mm mat natuur 250 cm


