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Technische gegevensNL

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk. 
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

DURAGARD WP
Metalen randbeschermingsprofiel voor montage achteraf.

Geldig vanaf: 01.06.2025

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN
Basis materiaal [Roestvrij staal (304)]

Oppervlakte [geborsteld], [mat], [gepolijst]

Kleur natuur

Lengte 250 cm

Zichtbreedte 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm

Hoogte 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm

Breedte 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm

Dikte van het materiaal 1 mm

Dimensie 25 x 25, 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50

ONDERHOUD
Roestvrij staal (304) vereist geen speciaal onderhoud. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een paar 
druppels afwasmiddel. Daarna droogwrijven. 
 
Vermijd zuurhoudende en schurende reinigingsmiddelen. Vluchtroest kan worden verwijderd met in de handel verkrijgbare 
poetsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

MATERIAAL
Roestvrij staal (304) is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting en bij bijzonder hoge eisen aan reinheid, 

hygiëne en chemische bestendigheid. Contact met producten die zoutzuur bevatten moet worden vermeden. 

 

Bij de verwerking mogen geen gereedschappen van ongelegeerd staal worden gebruikt. Open snijranden zijn niet roestbestendig. 

Indien nodig moet daar een aparte roestbescherming worden aangebracht. 

 

Ook bij roestvrij staal is, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, vliegroest mogelijk, die onmiddellijk moet worden verwijderd. 



De erkende regels van de technologie moeten in acht worden genomen. Eerdere gegevensbladen zijn niet langer geldig.

DURAL GmbH  | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-647 |  Info@dural.com
www.dural.com

Technische gegevensNL

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk. 
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

 

De bruikbaarheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastbaarheid moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING
De hechtingsoppervlakken moeten worden gereinigd en alle verontreinigingen, zoals scheidingsmiddelen, conserveermiddelen, vet, 

olie, stof, water, oude lijm-/afdichtingsmiddelen en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden, moeten worden verwijderd. 

2. Breng op de hechtzijden van het profiel SPEED-FLEX lijmkit of een geschikt alternatief aan. Wat de plaatsingstechniek betreft, 

moeten eerst de binnen- of buitenhoekstukken worden aangebracht, waarna het profiel zonder voeg moet worden aangebracht. 

3. Plaats het profiel vlak in de hoek en druk het stevig aan. 

4. Zaag het profiel in verstek om een hoek te vormen. Dicht de verstekvoeg af met een neutraal vernet silicone. 

5. Laat eventueel uitlopende lijmkit drogen, snijd deze voorzichtig met een scherp mes langs de rand van het profiel af zonder de 

ondergrond te beschadigen en verwijder deze vervolgens. 

 

Gebruik voor het zagen van roestvrij staal profielen een langzaam actieve haakse slijper met een geschikte doorslijpschijf. Voorkom dat 

er vonken op het profieloppervlak terechtkomen. 

 

Houdt u aan de algemeen geldende constructieen techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en 

bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN
Ident Hoogte Oppervlakte Kleur Lengte

DGE 2511-F/250 25 mm geborsteld natuur 250 cm

DGE 2511-P/250 25 mm gepolijst natuur 250 cm

DGE 2511-M/250 25 mm mat natuur 250 cm

DGE 3011-F/250 30 mm geborsteld natuur 250 cm

DGE 3011-P/250 30 mm gepolijst natuur 250 cm

DGE 3011-M/250 30 mm mat natuur 250 cm

DGE 4011-F/250 40 mm geborsteld natuur 250 cm

DGE 4011-P/250 40 mm gepolijst natuur 250 cm

DGE 4011-M/250 40 mm mat natuur 250 cm

DGE 5011-F/250 50 mm geborsteld natuur 250 cm

DGE 5011-P/250 50 mm gepolijst natuur 250 cm

DGE 5011-M/250 50 mm mat natuur 250 cm

DGE 6011-F/250 60 mm geborsteld natuur 250 cm

DGE 6011-M/250 60 mm mat natuur 250 cm


