Technisches Datenblatt

DURALIS-LED

Transluzente Abdeckung fir LED-beleuchtbares SURAL
DURALIS-Profil Giltig ab: 01.06.2025

TECHNISCHE MABE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial [Polycarbonat]
Oberflache [transluzent]
Farbe weil3, schwarz
Lange 250 cm
Sichtbreite 16 mm

Hbéhe 4 mm

Breite 16 mm

Zusatz Maf3e 2 (Breite)

Einbaubreite: 20 mm

MATERIAL

Polycarbonat

PFLEGE
Polycarbonat benétigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger
Tropfen Spllmittel feucht gereinigt werden. AnschlieBend trockenwischen.

VERARBEITUNG

1. Abdeckung und bei Bedarf Klebeband entsprechend zuschneiden.

2. Der Untergrund muss gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Ol, Staub, Wasser, alte
Kleb-/Dichtstoffe sowie andere Stoffe, die die Haftung beeintrachtigen, entfernt werden.

3. Schutzfolie auf dem Klebestreifen abziehen und auf die gewlinschte Position kleben. Zuerst wird das Klebeband auf die Abdeckung
aufgebracht und anschlieBend kann es auf das Profil geklebet werden.

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen
Belastbarkeit muss immer im Einzelfall Gberpriift werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz Héhe Oberflache Farbe Lange
DLP LED 1433/250 4 mm transluzent schwarz 250 cm
DLP LED 1430/250 4 mm transluzent weil3 250 cm

Hinweis: Aus technischen Grlinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks moglich.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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