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Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk. 
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DURAPLUS DIAMOND
Buitenhoek van de profielserie met 45° diamantslijping 
voor een tegelafwerking met een speciale look en feel.

Geldig vanaf: 01.06.2025

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN
Basis materiaal [Aluminium]

Oppervlakte [geanodiseerd]

Kleur mat zwart, zilver

Hoogte 9 mm, 10 mm, 11 mm

ONDERHOUD
Metalen gegoten hoekstukken vereisen geen speciaal onderhoud. Indien nodig kunnen ze gewoon worden schoongemaakt met helder, 
schoon water en een paar druppels afwasmiddel. 
 
Zure en schurende schoonmaakmiddelen moeten worden vermeden.

MATERIAAL
Metalen gegoten hoekstukken kunnen overal worden gebruikt waar geen uitzonderlijk hoge belastingen worden verwacht. 

 

De geschiktheid in termen van mechanische en chemische belastbaarheid moet altijd in elk afzonderlijk geval worden gecontroleerd.

PRODUCTVARIANTEN
Ident Hoogte Oppervlakte Kleur

DPDAE 90-SW-Y/2 9 mm geanodiseerd mat zwart

DPDAE 90-Y/2 9 mm zilver

DPDAE 100-SW-Y/2 10 mm geanodiseerd mat zwart

DPDAE 100-Y/2 10 mm zilver
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DPDAE 110-SW-Y/2 11 mm geanodiseerd mat zwart

DPDAE 110-Y/2 11 mm zilver


