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Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite. 

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.
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DURAPLUS Laiton
Pièce d'angle pour série de profilés DURAPLUS

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS
Matériel [Laiton]

Surface [chromé], [poli super brillant], [naturel]

Couleur chrome, naturel

Partie visible 8 mm

Hauteur mm 9 mm, 11 mm, 12,5 mm

VARIANTES DE PRODUITS
Ident Hauteur mm Surface Couleur

DPM 90-SC-Y/1 9 mm chromé chrome

DPM 90-Y/1 9 mm naturel naturel

DPM 90-SP-Y/1 9 mm poli super brillant naturel

DPM 110-SC-Y/1 11 mm chromé chrome

DPM 110-Y/1 11 mm naturel naturel

DPM 110-SP-Y/1 11 mm poli super brillant naturel

DPM 125-SC-Y/1 12,5 mm chromé chrome

DPM 125-Y/1 12,5 mm naturel naturel

DPM 125-SP-Y/1 12,5 mm poli super brillant naturel


