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Technische gegevensNL

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk. 
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

DURAPLUS Messing
Binnen- en buitenhoek van het afsluitprofiel voor wanden 
en vloeren.
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TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN
Basis materiaal [Messing]

Oppervlakte [chroom], [hoogglans gepolijst], [natuur]

Kleur chroom, natuur

Zichtbreedte 8 mm

Hoogte 9 mm, 11 mm, 12,5 mm

PRODUCTVARIANTEN
Ident Hoogte Oppervlakte Kleur

DPM 90-SC-Y/1 9 mm chroom chroom

DPM 90-SP-Y/1 9 mm hoogglans gepolijst natuur

DPM 90-Y/1 9 mm natuur natuur

DPM 110-SC-Y/1 11 mm chroom chroom

DPM 110-SP-Y/1 11 mm hoogglans gepolijst natuur

DPM 110-Y/1 11 mm natuur natuur

DPM 125-SC-Y/1 12,5 mm chroom chroom

DPM 125-SP-Y/1 12,5 mm hoogglans gepolijst natuur

DPM 125-Y/1 12,5 mm natuur natuur


