(ES) Ficha Técnica

SQUARELINE PVC

Cantonera para la serie de perfiles SQUARELINE

Angulo exterior e interior del perfil de cierre cuadrado para

pared y suelo.

DIMENSIONES TECNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material
Color
RAL-Ton

Altura

VARIANTES
Referencia
DPSP 730-Y/2
DPSP 730-Y/20
DPSP 751-Y/2
DPSP 751-Y/20
DPSP 731-Y/2
DPSP 731-Y/20
DPSP 733-Y/2
DPSP 733-Y/20
DPSP 930-Y/2
DPSP 930-Y/20
DPSP 951-Y/2
DPSP 951-Y/20
DPSP 931-Y/2

Altura
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
9mm
9mm
9mm
9 mm

9 mm

[PVC]
blanco, jazmin, negro, gris plata
sin mas especificaciones

7 mm, 9 mm, 11 mm

Color
blanco
blanco
gris plata
gris plata
jazmin
jazmin
negro
negro
blanco
blanco
gris plata
gris plata

jazmin
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Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresién.
Toda la informacién se facilita segun nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantfa.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la produccién.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | durall@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son vélidas.
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DPSP 931-Y/20 9 mm jazmin
DPSP 933-Y/2 9 mm negro
DPSP 933-Y/20 9mm negro
DPSP 1130-Y/2 11 mm blanco
DPSP 1130-Y/20 11 mm blanco
DPSP 1151-Y/2 11 mm gris plata
DPSP 1151-Y/20 11 mm gris plata
DPSP 1131-Y/2 11 mm jazmin
DPSP 1131-Y/20 11 mm jazmin
DPSP 1133-Y/2 11 mm negro
DPSP 1133-Y/20 11 mm negro
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Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresién.
Toda la informacidn se facilita segtin nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantfa.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la produccién.
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