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TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN
Grundmaterial [Aluminium], [Edelstahl (V2A/304)]

Höhe 11 mm, 13 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm

Breite 20 mm, 25 mm, 30 mm

Materialstärke/-dicke mm 2, 3

Abmessung 13 x 30 x 3 mm, 20 x 30 x 3 mm, 25 x 25 x 3 mm, 30 x 30 x 3 mm, 11 x 30 x 2 mm, 20 x 20 x 
3 mm

EIGENSCHAFTEN
Mattenrahmen 

Winkelstärken: 

Edelstahl: 2 und 3mm 

Aluminium: 3mm 

 

Winkelhöhe: 

Edelstahl: 20, 25 und 30mm 

Aluminium: 13, 20, 25 und 30mm 

 

Winkelbreite: 

Edelstahl: 20, 25 und 30mm 

Aluminium: 25 und 30mm

MATERIAL
DWRE=Edelstahl, DWRA=Aluminium 

 

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen 

Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit 

während der Trocknungsphase kann diesen Prozess verstärken. Fliesenkleber oder Fugenmasse an sichtbaren Flächen immer sofort 

mit viel Wasser abwischen, anschließend trockenwischen und für eine gute Raumlüftung sorgen. 
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Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen 

Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden. 

Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nicht rostbeständig. 

Ggf. ist dort ein separater Rostschutz anzubringen. 

Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte. 

 

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PFLEGE
Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen 
Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. 
 
Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. 
 
 
Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger 
Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. 
 
Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl 
geeigneten Polituren entfernt werden.

VERARBEITUNG
1. Den DURAWAY-Mattenrahmen mittels Verschraubungen zusammensetzen. 
2. Den Rahmen in die vorgesehene Öffnung einsetzen und entsprechend der geforderten Höhe exakt einbauen. 
3. Die Fliesen können anschließend an den Rahmen verlegt werden. Dabei ist auf eine bündige Oberfläche sowie auf eine 
umlaufende Fugenbreite von 2–3 mm zu achten. 
4. Nach dem vollständigen Trocknen des Verlegemörtels kann die Fläche verfugt werden. 
5. Nach Fertigstellung und vollständiger Trocknung der Fugen kann die DURAWAY-Fußmatte eingelegt werden. 
Sichtbare Rahmenflächen vor dem Kontakt mit Fliesenkleber oder Fugenmörtel schützen. Verschmutzungen ggf. sofort mit einem Tuch 
und klarem Wasser entfernen und anschließend trockenreiben. 
Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. 
Die Eignung hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen ist stets im Einzelfall zu prüfen

PRODUKTVARIANTEN
Referenz Höhe

DWRE 1030 11 mm

DWRA 1030 13 mm

DWRA 1730 20 mm

DWRE 1720 20 mm

DWRA 2225 25 mm

DWRE 2225 25 mm

DWRA 2730 30 mm

DWRE 2730 30 mm


