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TECHNISCHE MABE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial [Aluminium]
Lange 60 cm, 80 cm
Hoéhe 10 mm
Breite 400 mm, 600 mm
Materialstarke/-dicke mm 2
EIGENSCHAFTEN
Mattenrahmen

Innenhdhe fur Matten: 10mm:

Winkelstarken:
Aluminium: 3mm

Winkelhéhe:
Aluminium: 13mm

Winkelbreite:
Aluminium: 30mm

MATERIAL

Aluminium kann Uberall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen
Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfarbungen fiihren, die nachtraglich kaum beseitigt werden kénnen. Hohe Luftfeuchtigkeit
wahrend der Trocknungsphase kann diesen Prozess verstarken. Fliesenkleber oder Fugenmasse an sichtbaren Flachen immer sofort
mit viel Wasser abwischen, anschlieBend trockenwischen und fiir eine gute Raumliiftung sorgen.

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblatter verlieren ihre Gltigkeit. www.dural.com
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Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall Gberpruft werden.

PFLEGE

Aluminium benétigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen
Spulmittel feucht gereinigt werden. AnschlieBend trockenwischen.

Saurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelslblichen, flir Edelstahl
geeigneten Polituren entfernt werden.

VERARBEITUNG

1. Den DURAWAY-Mattenrahmen mittels Verschraubungen zusammensetzen.

2. Den Rahmen in die vorgesehene Offnung einsetzen und entsprechend der geforderten Hohe exakt einbauen.

3. Die Fliesen kénnen anschlieBend an den Rahmen verlegt werden. Dabei ist auf eine blindige Oberflache sowie auf eine
umlaufende Fugenbreite von 2-3 mm zu achten.

4. Nach dem vollstandigen Trocknen des Verlegemértels kann die Flache verfugt werden.

5. Nach Fertigstellung und vollsténdiger Trocknung der Fugen kann die DURAWAY-FuBmatte eingelegt werden.

Sichtbare Rahmenfldchen vor dem Kontakt mit Fliesenkleber oder Fugenmértel schiitzen. Verschmutzungen ggf. sofort mit einem Tuch
und klarem Wasser entfernen und anschlieBend trockenreiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.

Die Eignung hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen ist stets im Einzelfall zu prifen

PRODUKTVARIANTEN
Referenz Héhe Lange
DWRA 1030-6040 10 mm 60 cm
DWRA 1030-8060 10 mm 80 cm

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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