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LED-EMOTION W
Funk-Wippenschalter mit An-/Aus-Funktion und Steuerung 
von Helligkeit und Farbtemperatur. Batteriebetrieben 
(CR2430)

Gültig ab: 01.06.2025

TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN
Grundmaterial [Kunststoff]

Farbe weiß

Länge 8,7 cm

Höhe 15 mm

Breite 87 mm

Zusatzinformation Betrieb nur mit LED-Set EMOTION W

EIGENSCHAFTEN
Funktion: An/Aus, 

Stufenlose Einstellung der Lichttemperatur (Kalt-, Neutral,-Warmweiss) 

Dimmfunktion 

Auto Memory 

nur Kompatibel mit LED SET EW 

1 Schalter kann mehrere LED SET EF steuern, aber 1 LED SET EF kann nur von 1 Fernbedienung gesteuert werden

MATERIAL
Kunststoff

VERARBEITUNG
Funk-Wandschalter mit Doppelwippe anlernen 
 
Damit Funk-Wandchalter  und Empfänger (LED SET EW) miteinander kommunizieren können, müssen Sie Empfänger und Schalter 
anlernen. 
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1. Entfernen Sie die Tranportlasche des Wandschalters. Hierfür ziehen Sie die Schaltfläche aus dem Rahmen. Schieben Sie 
anschließend die Klappe auf der hinteren Seite nach oben und entnehmen die Batterie und die Schutzfolie. Setzen Sie die Batterie 
wieder ein, 
verschließen Sie das Batteriefach. Drücken Sie die Schaltfläche dann wieder in den Rahmen. 
2. Drücken Sie kurz den Taster am Empfänger. Der Anlern-Modus ist für ca. 10 Sekunden aktiviert.. 
3. Drücken Sie kurz die Powertaste am Wandschalter. 
Der Wandschalter ist nun angelernt. Zur Bestätigung blinken die angeschlossenen Leuchten einmal auf.. 
 
Es können bis zu 6 Wandschalter auf einen Empfänger angelernt werden. Falls Sie Probleme haben, eine Fernbedienung/einen 
Wandschalter anzulernen, setzen Sie den Empfänger zurück. 
Zum Anlernen mehrerer Empfänger an eine Fernbedienung/einen Wandschalter wiederholen Sie die Anlern-Prozedur für jeden 
Empfänger. Die Anzahl der anzulernenden Empfänger ist theoretisch unbegrenzt. 
 
Funk-Wandschalter mit Doppelwippe bedienen 
 
Leuchten AN/AUS schalten 
Zum Ein- und Ausschalten der Leuchten drücken Sie kurz die Powertaste. 
Wenn die Leuchten durch einen anderen Wandschalter ein- oder ausgeschaltet wurden, ist es erforderlich, die Powertaste zweimal zu 
drücken 
Farbtemperatur einstellen 
Um die Farbtemperatur einzustellen, betätigen Sie die Emotiontasten auf der rechten Wippe: 
Halten Sie die Emotiontaste WW gedrückt, um die Farbtemperatur wärmer werden zu lassen. 
Durch kurzes Drücken wir die Farbtemperatur schrittweise wärmer. 
Halten Sie die Emotiontaste CW gedrückt, um die Farbtemperatur kälter werden zu lassen. 
Durch kurzes Drücken wir die Farbtemperatur schrittweise kälter. 
Helligkeit einstellen 
Halten Sie die Dimmen-Taste gedrückt, um die Helligkeit der Leuchten zu verändern. 
 
Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen 
Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN
Referenz Höhe Farbe Länge

EM WS 30 15 mm weiß 8,7 cm


