Technisches Datenblatt

FLEXIBAL pro Rail SU2AL
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TECHNISCHE MABE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial [Kunststoff], [Aluminium]

Oberflache [unbehandelt]

Farbe schwarz, natur

Lange 5,5 cm, 200 cm

Hoéhe 20 mm

Breite 50 mm, 60 mm

Zusatzinformation Einfache Montage durch Steckverbindung

Zusatzinformation 2 Fixierung mit SPEED-FLEX empfohlen
VERARBEITUNG

ALLGEMEINE EINBAUHINWEISE

- Planung und Einbau sind so durchzuflihren, dass eine regelmaBige Wartung ermdglicht wird.

- Der Einbau darf nur auf einem ausreichend verdichteten Unterbau erfolgen, um Setzungen zu vermeiden. Ein hdhengerechtes Planum
muss vorbereitet werden.

- Die Tragschichten fir die angrenzende Oberflache (Pflaster, Terrassenplatten) muss ebenfalls nach den Regeln der Technik
verdichtet sein. Ggf. missen Plattendruckversuche durchgeflhrt werden.

- Das Rinnenfundament ist entsprechend zu verdichten.

- Die Oberkante des Oberflachenbelages muss die Oberkante der Rinne dauerhaft um 2-3 mm Uberragen.

- Die Anarbeitung des Oberbaus muss direkt bis an die Rinne erfolgen. Raumfugen oder geschnittenen Pflastersteine direkt an der
Rinne sind nicht zul&ssig.

- Die Rinne ist nach dem Einbau griindlich zu reinigen (Pflegehinweise beachten!)

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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- Unter der Drainagerinne miissen entsprechende SchutzmaBnahmen gegen Beschadigungen an der Unterkonstruktion getroffen
werden.

- Ggf. wird empfohlen, die Rinne auf einer unserer Drainagematten (DURABASE DR100 oder DR100++ je nach Bauart) zu verlegen,
um die Flachenentwéasserung zu optimieren.

-Je nach Verlegeart die Héhenposition der Drainagerinne im Zuge der Belagsarbeiten anpassen. Ebenso ist die Lange der Rinne
anzupassen und insgesamt ist diese entsprechend auszurichten. Bei der Verwendung von mehreren Rinnenstiicken sind die im
Sortiment erhéltlichen Verbinder zu verwenden. An den Rinnenenden sind die im Sortiment erhaltlichen Endkappen zu verwenden. (Bei
eventuell vorgenommen Passschnitten sind die Schnittkanten entsprechend nachzubehandeln, um Korrosion zu vermeiden).

- Der Oberflachenbelag nun passend an die Rinne anarbeiten.

PRODUKTVARIANTEN
Referenz Héhe Oberflache Farbe Lange
FB S 200 20 mm unbehandelt natur 200 cm
FB XCL/ schwarz 5,5cm

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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