Technisches Datenblatt

LED-ZUBEHOR
Kabel zum Anschluss eines LED-Stripes SURAL

(Clip/Stecker).

TECHNISCHE MABE UND PRODUKTVARIANTEN

Lange 200 cm
Breite 0,8 mm
Zusatzinformation Lange 200 cm

EIGENSCHAFTEN

Kabel zum Anschluss eines LED-Stripees “Emotion/Warmwei3” an eine LED Mini-Buchse (Clip/Stecker)

VERARBEITUNG

1. Lasche des Konnektors anheben.

2. Konnektor aufklappen.

3. Schutzfolie von Ende des LED Bands I6sen, um die Verbindungsstelle freizulegen.

4. LED Band schréag ansetzen und mit den Létpads unter die Anschlussklemmen schieben.

5. LED Band gerade ausrichten. Die Aussparungen des LED Bands in die Stege des Konnektors dricken.

6. Konnektor schlieBen. Lasche Uber die Haltenase klicken.

7. Clip auf der der Lasche gegeniberliegenden Seite Gber den Konnektor schieben.

8. Clip am vorderen Rand des Konnektors positionieren, damit das LED Band nicht aus dem Konnektor rutschen kann.

Achtung! Verpolung vermeiden! Auf die Symbole am Eckverbinder und der LED Bénder achten.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen
Belastbarkeit muss immer im Einzelfall lberpriift werden.

PRODUKTVARIANTEN

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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Referenz Lange

LED AK 200 200 cm

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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