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LED-Câble de raccordement
Câble pour la connexion de la bande LED à la mini-prise 
LED (clip/connecteur)

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS
Longueur 200 cm

Largeur 0,8 mm

CARACTÉRISTIQUES
Kabel zum Anschluss eines LED-Stripees “Emotion/Warmweiß” an eine LED Mini-Buchse (Clip/Stecker)

POSE
1. Lasche des Konnektors anheben. 

2. Konnektor aufklappen. 

3. Schutzfolie von Ende des LED Bands lösen, um die Verbindungsstelle freizulegen. 

4. LED Band schräg ansetzen und mit den Lötpads unter die Anschlussklemmen schieben. 

5. LED Band gerade ausrichten. Die Aussparungen des LED Bands in die Stege des Konnektors drücken. 

6. Konnektor schließen. Lasche über die Haltenase klicken. 

7. Clip auf der der Lasche gegenüberliegenden Seite über den Konnektor schieben. 

8. Clip am vorderen Rand des Konnektors positionieren, damit das LED Band nicht aus dem Konnektor rutschen kann. 

 

Achtung! Verpolung vermeiden! Auf die Symbole am Eckverbinder und der LED Bänder achten. 

 

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen 

Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

VARIANTES DE PRODUITS
Ident Longueur

LED AK 200 200 cm


