Technisches Datenblatt

LED-ZUBEHOR
Anschluss-Set mit Einbau-Wandschalter, Batteriebetrieb DUQAL

(CR2430), fir biszu 15 m LED-Stripe. Giltig ab: 01.06.2025

TECHNISCHE MABE UND PRODUKTVARIANTEN

Zusatzinformation Set bestehend aus Trafo (60 W), Funk-Wippenschalter LED Emotion W (An-/Aus, Helligkeit,
Lichttemperatur (Warm-, Neutral-, Kaltwei3), Funkempfénger mit 1 Anschluss. Betrieb nur mit
LED-Stripe EMOTION., Set bestehend aus Trafo (120 W), Funk-Wippenschalter LED Emotion
W (An-/Aus, Helligkeit, Lichttemperatur (Warm-, Neutral-, Kaltweif3), Funkempfanger mit 6er
Verteilbox. Betrieb nur mit LED-Stripe EMOTION.

Ausfuhrung Funkempfanger mit 1 Anschluss, Funkempfénger mit 6-fach Verteilbox

EIGENSCHAFTEN

Anschluss-Set mit Aufbau-Wandschalter fir bis zu 7,50 oder 15 m LED-Stripee ,Emotion”
Trafo 60 oder 120 Watt,

Funk-Wandschalter/-Dimmer

Funkempfanger mit 1 Anschluss oder mit 6-fach Verteilbox

VERARBEITUNG

1. Systemibersicht

LED SET EW besteht aus Emotion Funk-Wandschalter und einem LED-Konverter mit Empfanger.

Der Funk-Wandschalter Ubertragt per Funk die Befehle an den Empfénger. Dazu miissen Funk-Wandschalter und Empfanger angelernt
werden.

Die 12 V Sets ist auf maximal 60 W ausgelegt (24 V: 120 W). Wenn Sie mehr Leistung benétigen, kdnnen Sie weitere Sets hinzufligen.

2. Ubersicht Fernbedienungen
Two Button Funk-Wandschalter (im Set inbegriffen)

3. Inbetriebnahme

Hinweis: Aus technischen Grlinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks moglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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SchlieBen Sie die Steuerung an das Stromnetz an und installieren Sie die Leuchten am Ausgang des Empféangers.

4. Two Button Funk-Wandschalter anlernen
siehe die Anleitung von Two Button Funk-Wandschalter.

5. Bedienung
iehe die Anleitung von Two Button Funk-Wandschalter

6. Empfénger zurlicksetzen (Reset)

Fihren Sie einen Reset des Empfangers aus, um alle angelernten Wandschalter aus dem Speicher zu I&schen.
1. Driicken Sie den Taster des Empfangers fiir ca. 5 Sekunden.
Alle gespeicherten Sender wurden geldscht. Zur Bestatigung blinken die angeschlossenen Leuchten einmal auf.

PRODUKTVARIANTEN
Referenz
LED SET EW 750

LED SET EW/1500

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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