
Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.
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Ficha TécnicaES

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. 
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. 

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

LED Transformador por LED-Emotion / 
LED BC
Transformador para LED Emotion / LED blanco cálido
Transformador para LED, Con cable de alimentación de 15 m 
“Emotion/blanco cálido“

CARACTERÍSTICAS
para LED-Emotion / LED-blanco cálido 

Primario 220 voltios 

secundario 24 voltios CC 

máx. 60/120 vatios 

con cable de alimentación de 200 cm y miniconector LED 

No compatible con el mando a distancia EM FF 30-1 ni con el interruptor inalámbrico EM WS 30.

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO
Longitud 18 cm, 30 cm

Altura 30 mm

Ancho 40 mm, 50 mm
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VARIANTES
Referencia Altura Longitud

LED T 60 30 mm 18 cm

LED T 120 30 mm 30 cm


