Technisches Datenblatt

LED-ZUBEHOR
LED-Stripe fiir Wohnréume (IP 20). Dimmbar und SURAL

stufenlos von warmweif3 2.700 K bis kaltwei3 6.500 K Gilltig ab: 01.06.2025
regelbar.

TECHNISCHE MABE UND PRODUKTVARIANTEN

Lange 100 cm, 150 cm, 250 cm, 500 cm
Breite 8 mm
Zusatzinformation Mit 180 cm AnschluBkabel und LED-Mini-Stecker, 24 V/DC, 7,2 W/Ifm, 120 LED/Ifm, CRI >

90, alle 5 cm teilbar

Befestigung selbstklebend

EIGENSCHAFTEN

LED-Stripee stufenlos von warmweif3 2700 K bis kaltwei3 6500 K regelbar
fir Wohnraume (IP20).

Dimmbar

mit 180 cm Anschlusskabel und LED Mini-Stecker
24 \olt DC

7,2 Watt/Lfm

selbstklebend

120 LED/Ifm

CRI > 90

Alle 5 cm teilbar wo die Létpads (Kupferstreifen) sind

VERARBEITUNG

Beim kiirzen der Stripe, nur an der Stelle wo die Létpads (Kupferstreifen) sind schneiden.

PRODUKTVARIANTEN

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblatter verlieren ihre Gltigkeit. www.dural.com
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Referenz Lénge

LEDS EM 20/100 100 cm
LEDS EM 20/150 150 cm
LEDS EM 20/250 250 cm
LEDS EM 20/500 500 cm

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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