Technisches Datenblatt

LED-ZUBEHOR
LED-Stripe fur Wohnraume (IP 20). Warmweil3 3000 K, :UQAL

dimmbar. Giiltig ab: 01.06.2025
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TECHNISCHE MARE UND PRODUKTVARIANTEN
Lange 250 cm, 500 cm

Breite 8 mm

EIGENSCHAFTEN

LED-Stripee warmweifd 3000 K

fur Wohnraume geeignet (1P20)

Dimmbar

mit 180 cm Anschlusskabel und LED Mini-Stecker

24 \Volt DC

7,2 Watt/Lfm

selbstklebend

Alle 5 cm teilbar wo die Loétpads (Kupferstreifen) sind

LED-Stripee Emotion IP 66 lasst sich nicht verbinden oder verlangern, da sonst die Schutzklasse entfallt

VERARBEITUNG
Beim kurzen der Stripe, nur an der Stelle wo die Létpads (Kupferstreifen) sind schneiden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz Lange
LEDS WW 20/250 250 cm
LEDS WW 20/500 500 cm

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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