Technisches Datenblatt

SQUARESTEP-LED
Endkappe fir SQUARESTEP-LED
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TECHNISCHE MABE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial
Oberflache
Farbe

Hohe

Ausfihrung

PRODUKTVARIANTEN

Referenz

SQSAE LED 110-XKL/2
SQSAE LED 110-XKR/2
SQSAE LED 110-T-XKL/2
SQSAE LED 110-T-XKR/2
SQSACM LED 1111-XKL/2
SQSACM LED 1111-XKR/2
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[Aluminium]
[pulverbeschichtet], [eloxiert]
titan, silber, schwarz matt (RAL 9005)
11 mm
links, rechts
Héhe Oberflache Farbe
11 mm eloxiert silber
11 mm eloxiert silber
11 mm eloxiert titan
11 mm eloxiert titan
11 mm pulverbeschichtet
11 mm pulverbeschichtet
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schwarz matt (RAL 9005)

schwarz matt (RAL 9005)

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

DURAL GmbH| Stidring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | Info@dural.com

Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblatter verlieren ihre Gultigkeit.
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