Technisches Datenblatt
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Innenecke fur Wand / Boden-Anschlussprofil aus DUQAL
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TECHNISCHE MABE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial [Metalldruckguss]

Oberflache [hochglanzeloxiert], [pulverbeschichtet], [eloxiert]

Farbe silber, weiB3, titan

Sichtbreite 12 mm, 16 mm, 22 mm

Héhe 12 mm, 16 mm, 22 mm
PRODUKTVARIANTEN

Referenz Héhe Oberflache Farbe
TCAE 120-XI/2 12 mm eloxiert silber
TCAE 120-XI-3D/2 12 mm eloxiert silber
TCAE 120-T-XI/2 12 mm eloxiert titan
TCAE 120-T-XI-3D/2 12 mm eloxiert titan
TCA 1262-XI/2 12 mm hochglanzeloxiert silber
TCA 1262-XI-3D/2 12 mm hochglanzeloxiert silber
TCAC 1230-X1/2 12 mm pulverbeschichtet weil3
TCAC 1230-XI-3D/2 12 mm pulverbeschichtet weil3

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

DURAL GmbH| Stidring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | Info@dural.com

Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblatter verlieren ihre Gltigkeit. www.dural.com
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TCAE 160-X1/2 16 mm eloxiert silber
TCAE 160-X1-3D/2 16 mm eloxiert silber
TCAE 160-T-XI/2 16 mm eloxiert titan

TCAE 160-T-XI-3D/2 16 mm eloxiert titan

TCA 1662-XI/2 16 mm hochglanzeloxiert silber
TCA 1662-X1-3D/2 16 mm hochglanzeloxiert silber
TCAC 1630-X1/2 16 mm pulverbeschichtet weif3
TCAC 1630-XI-3D/2 16 mm pulverbeschichtet weif3
TCAE 220-XI/2 22 mm eloxiert silber
TCAE 220-XI-3D/2 22 mm eloxiert silber
TCAE 220-T-XI/2 22 mm eloxiert titan

TCAE 220-T-XI-3D/2 22 mm eloxiert titan

TCA 2262-XI/2 22 mm hochglanzeloxiert silber
TCA 2262-XI-3D/2 22 mm hochglanzeloxiert silber
TCAC 2230-X1/2 22 mm pulverbeschichtet weil3
TCAC 2230-XI-3D/2 22 mm pulverbeschichtet weil3

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblatter verlieren ihre Gltigkeit. www.dural.com



