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TI-DRAIN plus
Punt-afvoer Compleet set met afdichtingsmanchetten en 
designafdekking “Doubleface”

Geldig vanaf: 01.06.2025

Een verticale afvrtaansluitstuk (TDPAV) en brandwerende manchet (BSM) zijn optioneel verkrijgbaar. 
Vliesmanchet bij afdichting met afdichtingbaan

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN
Basis materiaal [ABS],[Roestvrij staal (304)],[Polypropyleen]

Oppervlakte [geborsteld]

Kleur natuur

Hoogte 110 mm

Inbouwhoogte in mm 75

Hoogte waterslot in mm 50

Dimensie 100 x 100

ONDERHOUD
Het systeem vereist in de regel geen speciaal onderhoud, aangezien de meeste onderdelen zich in de vloerconstructie bevinden. 
 
Roestvrij staal V2A/304 heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en 
een paar druppels afwasmiddel. Daarna droogwrijven. 
 
Vermijd het gebruik van zure, alkalische en schurende reinigingsmiddelen. Vliegroest kan worden verwijderd met in de handel 
verkrijgbare poetsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

EIGENSCHAPPEN
Afvoerleiding horizontaal DN 40 

Afvoercapaciteit: 35 l/min 

Waterslothoogte: 30 of 50 mm 

Inbouwhoogte: 75-110 mm (in hoogte inkortbaar) 

 

2 in 1 afdekking: afdekplaat of tegeldouchgoot

MATERIAAL
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ABS kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen) 

polypropyleen 

 

 

Roestvrij staal V2A/304 is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting en bij bijzonder hoge eisen aan 

reinheid, hygiëne en chemische bestendigheid. Contact met producten die zoutzuur bevatten moet worden vermeden. 

 

Bij de verwerking mogen geen werktuigen van ongelegeerd staal worden gebruikt. Open snijranden zijn niet roestbestendig. Indien 

nodig moet daar een aparte roestbescherming worden aangebracht. 

 

Ook bij roestvrij staal is, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, aanslag mogelijk, die onmiddellijk moet worden verwijderd. 

 

De bruikbaarheid met betrekking tot de mechanische en chemische Laadcapaciteit moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING
1. Bepaal de hoogte van de afgewerkte tegelvloer. 

2. Houd hierbij rekening met de geplande dekvloer incl. afschot van 2% voor de berekening. 

3. Neem vervolgens de hoogte van de ondergrond inclusief isolatie, dekvloerdikte, wand-vloeraansluiting met voeg en de geplande 

tegeldikte inclusief mortelbed mee in de hoogteberekening. 

4. Verbind het basislichaam met de afvoer. Indien nodig kunnen de afvoer en de geurlock worden ingekort. 

5. Plaats het basiselement en stel het met tegellijm op de gewenste hoogte af. Let op: het basiselement moet zowel in de lengte als in 

de breedte waterpas worden uitgelijnd. Wij raden u aan de afvoeropening van de punt-afvoer 

voor de montage af te plakken om vervuiling van de afvoerleiding te voorkomen. 

6. De afvoer ondervullen en met de afwatering verbinden. Controleer het systeem op dichtheid. 

7. De dekvloer afwerken. Het basislichaam moet over het gehele oppervlak tot aan de bovenrand van de flens worden ondervuld met 

dekvloer en verdicht worden. Holle ruimtes moeten absoluut worden vermeden. 

8. Na het drogen van de dekvloer de gele pijpmof op de dekvloer aanbrengen door deze vast te lijmen. De vloerafdichting voltooien. Bij 

gebruik van een afdichtingsbaan eerst de meegeleverde vliesafdichtingsmanchet op de gele zelfklevende pijpmof aanbrengen door 

deze vast te lijmen. 

9. Afdekking plaatsen. Bij primaire waterafvoer moet het gehele frame van de afloopdouchgoot met afdichtingslijm worden afgedicht. 

10. Na het betegelen moet de overgang tussen de tegelvloer en de doucheafvoer permanent worden afgedicht met een elastische voeg 

(primaire waterafvoer). De lijmoppervlakken moeten vrij zijn van mortel, lijm en andere hechtingsverminderende materialen. 

 

Houdt rekening met de algemeen geldende constructieen techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en 

bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN
Ident Hoogte Oppervlakte Kleur

TDP SET 1010-SF 110 mm geborsteld natuur


