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Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. 
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

T-FLOOR Ottone
Profilo di separazione decorativo per posa successiva
Profilo di separazione decorativo per posa successiva, utilizzabile a partire da uno spessore di 6 mm.

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO
Materiale [Ottone]

Superficie [non trattata], [cromo], [brillante lucido]

Colore naturale, cromo

Lunghezza 100 cm, 250 cm

Ampiezza visible 14 mm, 25 mm

Altezza 7 mm

Larghezza in mm 14 mm, 25 mm

Altezza max mm 8 mm

Altezza 2 8 mm

MATERIALE
Messing eignet sich besonders für Innenbereiche mit mittlerer mechanischer Belastung. 

 

Messing oxidiert (patiniert) an der Luft. Bei Einsatz in Feuchträumen oder in Verbindung mit aggressiven Reinigungsmittel kann sich 

dieser Prozeß verstärken und es können sich Flecken bilden. Bei Bedarf mit speziellen Reinigungspasten nachpolieren. 

 

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall immer überprüft werden.

CURA
Messing benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger 
Tropfen Haushaltsreiniger (Spülmittel, Zitronensäure) gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. 
 
Die bei unbehandelten Messingoberflächen mit der Zeit entstehende Patina kann durch Polieren mit einem weichen Tuch und 
Spülmittel oder Zitronensäure entfernt werden. Anschließend trockenwischen. 
 
Keine scheuernden Produkte verwenden.

LAVORAZIONE
1. Fugenkammer mindestens in Höhe des Profils zzgl. 1 mm säubern. 
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2. Fugenkammer mit Einkomponenten-Silikon füllen. 

3. T-FLOOR-Profil so tief in die Fuge eindrücken, bis es komplett auf den Bodenbelägen aufliegt. 

4. Silikon, das unter den Rändern austritt, mit Reinigungsmitteln entfernen. 

5. Für die Eckausbildung die Profile auf Gehrung schneiden und die Gehrungsfuge mit einem neutral vernetzten Silikon versiegeln. 

 

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen 

Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

VARIANTI
Referenza Altezza Superficie Colore Lunghezza

TFM 1400-SP/100 7 mm brillante lucido naturale 100 cm

TFM 2500-SP/100 7 mm brillante lucido naturale 100 cm

TFM 1400-SP/250 7 mm brillante lucido naturale 250 cm

TFM 2500-SP/250 7 mm brillante lucido naturale 250 cm

TFM 1400-SC/100 7 mm cromo cromo 100 cm

TFM 2500-SC/100 7 mm cromo cromo 100 cm

TFM 1400-SC/250 7 mm cromo cromo 250 cm

TFM 2500-SC/250 7 mm cromo cromo 250 cm

TFM 1400/100 7 mm non trattata naturale 100 cm

TFM 2500/100 7 mm non trattata naturale 100 cm

TFM 1400/250 7 mm non trattata naturale 250 cm

TFM 2500/250 7 mm non trattata naturale 250 cm
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