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TACNOP TMN
Noppenmat voor het eenvoudig aanleggen van tactiele 
noppenvelden binnenshuis volgens DIN 32984

Geldig vanaf: 01.06.2025

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN
Basis materiaal [Polyurethaan]

Kleur wit   , zwart, grijs

Lengte 30 cm

Hoogte 5,5 mm

Breedte 300 mm

Dimensie 30 x 30 cm

EIGENSCHAPPEN
Zelfklevend. 

Voor binnenshuis. 

 

Noppenhoogte: 3,5 mm 

Diameter noppen: 25 mm 

Mattenhoogte: 5,5 mm 

Antislipklasse: R11

MATERIAAL
Polyurethaan

VERWERKING
1. De ondergrond moet worden gereinigd. Alle verontreinigingen, zoals scheidingsmiddelen, conserveermiddelen, vet, olie, stof, water, 

oude lijm-/afdichtingsmiddelen en andere resten die de hechting kunnen beïnvloeden, moeten volledig worden verwijderd. 

2. Verwijder de beschermfolie van de plakstrip, lijn de tape uit en plak deze op de gewenste positie. 
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Houdt rekening met de algemeen geldende constructieen techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en 

bouwvoorschriften. 

 

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegellijm of voegmortel en reinig deze indien nodig onmiddellijk met een doek en 

schoon water. Droog vervolgens af.

PRODUCTVARIANTEN
Ident Hoogte Kleur Lengte

TMN 3030 38-3 SK 5,5 mm grijs 30 cm

TMN 3030 30-3 SK 5,5 mm wit 30 cm

TMN 3030 33-3 SK 5,5 mm zwart 30 cm


