(1) Scheda tecnica

TACNOP NM-D

Indicatore a pavimento tappetino autoadesivo (DIN) 5UAL
Tappetino con rilievi per la facile realizzazione di campi tattili con rilievi in ambienti interni secondo la A

norma DIN 32984

MATERIALE

Poliuretano

LAVORAZIONE

1. La superficie deve essere pulita. E necessario rimuovere completamente qualsiasi
contaminante, come agenti distaccanti, conservanti, grasso, olio, polvere, acqua, vecchi
adesivi/sigillanti e altri residui che potrebbero compromettere I'adesione.

2. Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia adesiva, allineare il nastro e incollarlo nella
posizione desiderata.

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!

CARATTERISTICHE

Autoadesivo.
Per ambienti interni.

Altezza dei rilievi: 3,5 mm
Diametro dei rilievi: 25 mm
Altezza tappeto: 5,5 mm
Classe antiscivolo: R11

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale [Poliuretano]
Colore bianco, nero, grigio
Lunghezza 30 cm
Altezza 5,5 mm
Larghezza in mm 300 mm
Misura 30 x 30 cm
VARIANTI 11 March 2026 06:05 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non & possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.
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E necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono piti valide. www.dural.com
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Referenza Altezza Colore Lunghezza
TMN 3030 30-3 SK 5,5 mm bianco 30 cm
TMN 3030 38-3 SK 5,5 mm grigio 30cm
TMN 3030 33-3 SK 5,5 mm nero 30 cm
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Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non & possibile fornire alcuna garanzia.
Ciriserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.
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