Technisches Datenblatt

TACNOP BSL-F
Schablone nach franzésischer Norm NFP98-351 zur SURAL

normgerechten Montage von taktilen Lamellennoppen mit Gilltig ab: 01.06.2025
Schlagbefestigung

)

TECHNISCHE MABE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial [Stahl]
Oberflache [verzinkt]
Lénge 60 cm
Hoéhe 3 mm
Breite 460 mm
Materialstarke/-dicke mm 3
Abmessung 60 x 46 cm

Zusatzinformation

EIGENSCHAFTEN
MaBe: 60 x 46 x 0,3 cm
88 Bohrungen

Entspricht NF P98-351.

88 Bohrungen/Platte

zur normierten Schlagmontage von taktilen Lamellen-Noppen

MATERIAL

Stahl verzinkt

PRODUKTVARIANTEN

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

DURAL GmbH| Stdring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | Info@dural.com

Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblatter verlieren ihre Gultigkeit.

www.dural.com
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Referenz Hoéhe Oberflache

Lange

TNS 6046 3 mm verzinkt 60 cm

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

DURAL GmbH| Stidring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | Info@dural.com

Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblatter verlieren ihre Gltigkeit. www.dural.com



