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Scheda tecnicaIT

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. 
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

TACNOP BSL-F
Schema per il montaggio a impatto dei bottoni lamellari 
tattili secondo lo standard francese
Schablone nach französischer Norm NFP98-351 zur normgerechten Montage von taktilen 
Lamellennoppen mit Schlagbefestigung

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO
Materiale [Acciaio ]

Superficie [zincato]

Lunghezza 60 cm

Altezza 3 mm

Larghezza in mm 460 mm

Spessore materiale 3

Misura 60 x 46 cm

MATERIALE
Acciaio zincato

CARATTERISTICHE
Dimensioni: 60 x 46 x 0,3 cm 

88 fori 

Conforme alla norma NF P98-351. 

Per il montaggio a percussione standardizzato di bottoni lamellari tattili
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VARIANTI
Referenza Altezza Superficie Lunghezza

TNS 6046 3 mm zincato 60 cm


