Fiche technique

STEP MARK

Contraste visuel pour contremarches

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel [Caoutchouc]
Couleur gris, noir
Longueur 1.000 cm
Hauteur mm 1 mm
Largeur 100 mm
Epaisseur mm 1,1 mm
CARACTERISTIQUES
Pour marquer la premiére et la derniére marche d'escalier afin de souligner le contraste.
Autocollant.
POSE

Le support doit étre nettoyé. Toute impureté, telle que les agents de démoulage, les conservateurs, la graisse, I'huile, la poussiere,
I'eau, les anciens adhésifs/mastics et autres résidus susceptibles de nuire a I'adhérence, doit étre entierement éliminée.
2. Retirer le film protecteur de la bande adhésive, aligner la bande et la coller a I'emplacement souhaité.

Respecter les regles techniques généralement reconnues doivent étre respectées. L‘aptitude en termes de résistance mécanique et
chimique doit toujours étre vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident Hauteur mm Couleur Longueur
TT 100/38-SK 1 mm gris 1.000 cm
TT 100/33-SK 1 mm noir 1.000 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de I'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en étre déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications techniques dans l'intérét du progres ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de I'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Sudring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 |info@dural.de

Les regles techniques reconnues doivent étre respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité. www.dural.fr



