Technisches Datenblatt

U-DRAIN PRO T
Verbindungsstick (Rinne und Abdeckung) in T-Form fur SURAL

Entwésserungsrinne U-DRAIN PRO 65/105 Gilltig ab: 01.06.2025

TECHNISCHE MABE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial [Aluminium],[PVC]

Oberflache [eloxiert], [pulverbeschichtet]

Farbe silber, schwarz

Hoéhe 50 mm, 100 mm

Breite 60 mm, 100 mm

Abmessung 272 x 190 mm, 180 x 105,5 mm
PRODUKTVARIANTEN

Referenz Héhe Oberflache Farbe
UDP 50-100-T 50 mm eloxiert silber
UDP 5033-100-T 50 mm pulverbeschichtet schwarz
UDP 100-65-T 100 mm eloxiert silber
UDP 10033-65-T 100 mm pulverbeschichtet schwarz

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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