(1) Scheda tecnica

U-DRAIN PRO VO

Ugello di drenaggio verticale per collegamento con presa a

pressione

Ugello di drenaggio verticale per canale di drenaggio U-DRAIN pro 65/105

SURAL

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale
Colore
Lunghezza
Altezza

Larghezza in mm

VARIANTI
Referenza Altezza Colore
UDP 50-100 VO 45 mm nero
UDP 50-100 VVO 45 mm nero
UDP 100-65 VO DN 75 95 mm nero
UDP 100-65 VO DN 85 95 mm nero

‘ 95cm * 85 cm
* @ DN 75 * @ DN 85
—p 10cm 4— —p 10cm €¢—
[PVC]
nero
10cm, 13,5¢cm

45 mm, 95 mm

100 mm, 140 mm

Lunghezza
13,5 cm
13,5 cm

10 cm

10 cm
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Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.

Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non & possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Sudring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

E necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono pili valide.
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