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myVARIO-LINE
Ergänzung zu Basis-Set: Ablaufrinne inkl. 
Designabdeckung "PENTA"

TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial Edelstahl (V2A/304)

Oberfläche gebürstet, strukturbeschichtet

Farbe betongrau (RAL 0006500), weiß matt (RAL 9003), schwarz matt (RAL 9005), sand (RAL 

0808005)

Länge 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm
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PRODUKTVARIANTEN
Ident Oberfläche Farbe Länge

VLMP 600 gebürstet 60 cm

VLMP 700 gebürstet 70 cm

VLMP 800 gebürstet 80 cm

VLMP 900 gebürstet 90 cm

VLMP 1000 gebürstet 100 cm

VLMPC 665 strukturbeschichtet betongrau (RAL 0006500) 60 cm

VLMPC 765 strukturbeschichtet betongrau (RAL 0006500) 70 cm

VLMPC 865 strukturbeschichtet betongrau (RAL 0006500) 80 cm

VLMPC 965 strukturbeschichtet betongrau (RAL 0006500) 90 cm

VLMPC 1065 strukturbeschichtet betongrau (RAL 0006500) 100 cm
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VLMPC 680 strukturbeschichtet sand (RAL 0808005) 60 cm

VLMPC 780 strukturbeschichtet sand (RAL 0808005) 70 cm

VLMPC 880 strukturbeschichtet sand (RAL 0808005) 80 cm

VLMPC 980 strukturbeschichtet sand (RAL 0808005) 90 cm

VLMPC 1080 strukturbeschichtet sand (RAL 0808005) 100 cm

VLMPC 611 strukturbeschichtet schwarz matt (RAL 9005) 60 cm

VLMPC 711 strukturbeschichtet schwarz matt (RAL 9005) 70 cm

VLMPC 811 strukturbeschichtet schwarz matt (RAL 9005) 80 cm

VLMPC 911 strukturbeschichtet schwarz matt (RAL 9005) 90 cm

VLMPC 1011 strukturbeschichtet schwarz matt (RAL 9005) 100 cm

VLMPC 812 strukturbeschichtet weiß matt (RAL 9003) 80 cm

VLMPC 912 strukturbeschichtet weiß matt (RAL 9003) 90 cm
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