Technisches Datenblatt

DURABASE WP
Dichtband fiir Mattensysteme DURABASE WP, SURAL

DURABASE WP++ und DURABASE Cl++ Giiltig ab: 01.06.2025

TECHNISCHE MABE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial [Polyethylen],[Polypropylen], [Polyestertrdgergewebe],[TPE]
Farbe gelb
Lénge 3m,5m,10m, 30 m, 50 m
Breite 12cm, 15¢cm
Zusatzinformation Breite Butylklebestreifen 19 mm
Befestigung selbstklebend
Zusatz MaB3e 2 (Breite) Breite Butylklebestreifen 19 mm
ZUBEHOR

Dichtband, Dichtecken AuBBen und Innen, Dichtmanschetten, Wannendichtband und Wandmanschette
Classic Flex M310

EIGENSCHAFTEN

Hochstzugkraft Langs: DIN EN ISO 527-3 ¢ 85 + 10 % ¢ N/15 mm
Hochstzugkraft Quer: DIN EN ISO 527-3 ¢ 70 + 10 % ¢ N/15 mm
Hochstzugkraftdehnung Langs: DIN EN ISO 527-3 ¢ 110 + 10 % * %
Hochstzugkraftdehnung Quer: DIN EN ISO 527-3¢ 110 + 10 % * %
WeiterreiBwiderstand Langs: DIN EN 12310-280 + 10 % * N
WeiterreiBwiderstand Quer: DIN EN 12310-2¢ 110+ 10 % * N
Brandverhalten: DIN EN 13501 « E, auf Faserzementplatte
sd-Wert: DIN EN 193190 + 10 % *m

Haftzugfestigkeit: DIN EN 1348 ¢ > 0,5 ¢« N/ mm?
Wasserdruckbesténdigkeit: DIN EN 20811 ¢ > 1000 e cmWS
Temperaturbestandigkeit: -40°C — +90°C

Chemikalienbestandig Uber einen Zeitraum von 7 Tagen geman
Abs. 3.2.2.3 / PG-AIV-B Ausgabe August 2012

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

DURAL GmbH| Stdring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | Info@dural.com

Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblatter verlieren ihre Gltigkeit. www.dural.com
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Milchsaure 5 %: bestandig
Essigsaure 5 %: bestandig
Salzséure 3 %: bestandig
Kalilauge 3 %: besténdig

CSTB Durabase SPEC 13/15-1269_V2
CSTB Durabase étanchéité 13/20-1485_V2
MATERIAL

PP-Vlies

Polyefin

VERARBEITUNG

1. Der Untergrund muss trocken, frei von haftungsfeindlichen Bestandteilen, tragfahig, eben

und rissfrei sein. Eventuelle AusgleichsmaBnahmen missen vor Verlegung der DURABASE WP

erfolgen. Bei Bedarf sind die Verlegeuntergriinde mit geeigneter Grundierung vorzubereiten.

2. Die Flache mit der DURABASE WP einteilen und passgenau zuschneiden.

3. Geeigneten Fliesenkleber mit einem Zahnspachtel 4 x 4 mm oder 6 x 6 mm auf den Untergrund aufbringen.

Der Fliesenkleber muss am Untergrund haften und sich der mit DURABASE WP-Matte mechanisch verklammern.

4. Ubergangsbereiche zwischen Wand und Boden mit DURABASE WP-Dichtband, Innen- und AuBenecken

sowie Rohranschlissen mit den hierfiir vorgefertigten Formteilen wasserfest eindichten, in dem diese vollflachig mit dem Untergrund,
der Dichtbahn oder den Durchdringungen verklebt werden.

5. Die zugeschnittenen Bahnen vollflachig mit der unbeschrifteten Seite in den Fliesenkleber einbetten. Mit einer Glattkelle oder der
glatten Seite der Zahnkelle vollflachig mit dem Tragervlies in den Mértel eindriicken und dabei Lufteinschlisse heraus driicken. Eine
lose Verlegung der WP-Matte ist nicht moglich.

MattenstéBe mit ca. 5-8 cm Uberlappung verlegen. Uberlappung z.B. mit Classic Flex M310 wasserdicht ausflihren.

6. AnschlieBend kénnen die Fliesen mit geeigneten Fliesenkleber auf die Matte verlegt werden.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen
Belastbarkeit muss immer im Einzelfall Gberprift werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz Farbe Lange
WP 150-3-SK/1 gelb 3m
WP 120-5/1 gelb 5m
WP 120-5-SK/1 gelb 5m
WP 150-5/1 gelb 5m
WPFB 120-5/1 gelb 5m
WP 120-10/1 gelb 10m
WPFB 120-10/1 gelb 10m
WP 120-30/1 gelb 30m
WP 150-30/1 gelb 30m

Hinweis: Aus technischen Griinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

DURAL GmbH| Stidring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | Info@dural.com
Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblatter verlieren ihre Gltigkeit. www.dural.com
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WPFB 120-50/1 gelb 50m

Hinweis: Aus technischen Grinden sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks maglich.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
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