
Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

 

Technisches DatenblattDE

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 |  Info@dural.com
www.dural.com

XFLAT-LINE
Ultraflache Duschrinne mit 2. Entwässerungsebene für 
Aufbauhöhen ab 55 mm. Gültig ab: 01.06.2025

TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN
Grundmaterial [Edelstahl (V2A/304)]

Oberfläche [poliert]

Länge 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm

Sichtbreite 1.050 mm, 1.150 mm, 55 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm, 950 mm

Breite 120 mm

Einbauhöhe mm 55

Sichtmaß cm 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115

Zusatzinformation Einbaufertiges Kompletset bestehend aus Ablauf waagerecht DN 40, Ablaufrinne aus Metall, 
Dichtmanschette, Rost "Square". Ablaufleistung ca. 35 l/min

EIGENSCHAFTEN
Einbauhöhe ab 55 mm. 

Rahmenhöhe 11 mm. 

Ablauf waagerecht DN 40. 

Ablaufleistung max. 35 l/min. 

Doppelter Geruchsverschluss. 

Sperrwasserhöhe 28 mm. 

Abdichtung mit Dichtmanschette.

MATERIAL
Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen 

Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit Salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden. 

 

Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte. 
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Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.

PFLEGE
Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger 
Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. 
 
Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl 
geeigneten Polituren entfernt werden.

VERARBEITUNG
1. Position der Duschrinne festlegen und Dübellöcher bohren. Stützfüße befestigen und bei Bedarf schalltechnisch entkoppeln. 
2. Rinne an den Stützfüßen auf Höhe justieren und ausrichten. Achtung: Der Rinnenkörper muss sowohl längs als auch quer in waage 
sitzen. 
3. Ablauf mit der Entwässerung verbinden. Das System auf Dichtigkeit prüfen. 
4. Ablauf unterfüttern und den Estrich mit 2% Gefälle zur Rinne hinanarbeiten. 
5. Nach Abtrocknung des Estrichs Verbundabdichtung (z.B. DURABASE) an Wand und Boden fachgerecht aufbringen und die 
Dichtmanschette  der XFLAT-LINE-Rinneneinheit  einarbeiten. Die Verbundabdichtung 
muss über die Dichtmanschette der XFLAT-LINE Rinneneinheit geführt werden. 
6. Fliesenbelag aufbringen. 
7. Anschließend Schutzfolie von der Abflußöffnungen der XFLAT-LINE Rinneneinheit abziehen und Haarfangeinsatz und Rost 
einsetzen. 
8 . Zum Reinigen Rost mit der Entnahmehilfe  abheben, Verriegelung lösen und Haarfangeinheiten entnehmen. 
 
Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen 
Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN
Referenz Oberfläche Länge

XFL 600 S poliert 60 cm

XFL 700 S poliert 70 cm

XFL 800 S poliert 80 cm

XFL 900 S poliert 90 cm

XFL 1000 S poliert 100 cm

XFL 1100 S poliert 110 cm

XFL 1200 S poliert 120 cm


